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Acerca de Eocortex 

https://eocortex.com/


 

Descripción general de las licencias 
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Funciones principales 
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Número máximo de cámaras en un servidor

Número máximo de servidores en el sistema

Número máximo de puestos de trabajo cliente en el sistema
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Cámaras y dispositivos  

Soporte de las funciones de la cámara PTZ
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Análisis de video  
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1
 Sólo para sistemas en los que hay menos de 50 cámaras 
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Gestión del archivo  
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Automatización  
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Configuración y control  
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Seguridad  
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Centralización y escalabilidad 



√ + –

Confiabilidad y tolerancia a fallos  

Unidades de copia de seguridad

Copia de seguridad en frío de los 
servidores

En caso de que el servidor con la llave USB falle, es posible transferir la llave USB a un servidor de redundancia frío con la 
aplicación pre instalada de Eocortex, luego active la licencia actual que está vinculada a la llave USB en dado servidor. En 
un sistema multiservidor, es suficiente conectar un nuevo servidor al sistema y asignar las cámaras del servidor que fallaron 
a este; así, la configuración de las cámaras se guardará. En un sistema de servidor único, será necesario usar el archivo 
guardado anteriormente de la configuración de las cámaras

Comprobación de estado del 
sistema

Durante la operación, los componentes del sistema de videovigilancia realizan autodiagnósticos automáticos informando a 
los usuarios sobre los problemas encontrados y dando recomendaciones sobre su rectificación

Confiabilidad de la base de datos 
incrementada

Creación automática de copias de seguridad de la base de datos y restauración automática de la base de datos después de 
fallos

 

Copia de seguridad del 
archivo

Copia de seguridad en caliente de 
los servidores

En caso de que el servidor falle, las cámaras asignadas a este serán procesadas 
por otros servidores, incluyendo la transmisión de video en tiempo real  y la 
grabación al archivo. En caso de realizar una copia de seguridad rápida, el 
cambio al servidor de redundancia se realiza dentro de los 10 segundos 
posteriores al momento de perder la conexión con el servidor principal.
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Aplicación cliente basada en Windows 
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Pantalla y pared de video  



√ + –

 

 



√ + –

Archivo de reproducción  
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Alarmas  
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PTZ  
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Exportar e imprimir  
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Planes del sitio  
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Movilidad  
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Integraciones 
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